€urotec

FassadenClip

Zur nicht sichtbaren Befesfigung von Fassadenhdlzern

Vorteile FassadenClip

o fiir Fassadenhdlzer von 57 - 95 mm Profilhche

* nicht sichtbar geschraubte Befestigung
o perfekter konstruktiver Holzschutz
o durchliftetes Fassadensystem mit Abstandsmontage

o die bewitterte Oberfliche des Fassadenholzes bleibt
unbeschéidigt

o rationelle und einfache Montage




Der Spezialist fiir Befestigungstechnik

FassadenClip

schwarz, galvanisch verzinkt

* Ltinge x Breite x Hhe
** Schrauben sind im Lieferumfang enthalten
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Art-Nr. Abmessung (mm)* Type VPE**
46010 T15K156,5 Fll507 0
046012 11515655 Fll52 0
46013 T15K156,5 Fl158 0
46014 130015655 30017 0
46015 130056,5 FI30:22 0
046016 1300156,5 FI30c28 0
' g 46017 145K156,5 5017 0
46018 1451555 F45122 0
46019 145K156,5 Fl4528 0




il 2] Rationelle und einfache Montage

m FassadenClip auf Riickseite mit Anschlag auflegen und
Profilschraube setzen

& a @ Vorgang auf jedem weiteren Fassadenholz versetzt wiederholen
g .

:E: . @ Fassadenholz an Konterlatte mit Terrassotec-Schraube
L

festschrauben

Nachstes Fassadenholz einfach einstecken und nur an Oberseite
mit Terrassotec-Schraube festschrauben

@ Fugenabstand wird durch Schraubenkopf der

- 4 Terrassotec-Schraube automatisch eingestellt, fertig!
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Passende Schraube zu unserem FassadenClip:
Terrassotec-Schraube
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Technische Daten

Eurotec FossadenClip F(ll.\slztr::i?;:?gﬁl zwischI;lrjlgI?(;]s(:gfiI:r?:rofiIen Fussudmliﬂge;rl:)eligréeispiel
. . : Terrassotec Terrassotec .
Abmessungen (mm) mllr'll.'(;lTeux' S?;il:lke mei.lisicnhgr: the in Logh A in Logh B Prorfqllll:iihe ProITf]iflféhe
montiert montiert
Art.-Nr Type L B H mm mm mm mm mm Stiick Stiick
946010 | F115x17 | 115 15 55 57 - 68 19 17 10 variabel 28 24
946012 | F115x22 | 115 15 55 57 - 68 24 22 10 variabel 28 24
946013 | F115x28 | 115 15 55 57 - 68 30 28 10 variabel 28 24
946014 F130x17 | 130 15 55 68 - 80 19 17 10 variabel 24 20
946015 | F130x22 | 130 15 55 68 - 80 24 22 10 variabel 24 20
946016 | F130x28 | 130 15 55 68 - 80 30 28 10 variabel 24 20
946017 | F145x17 | 145 15 55 80-95 19 17 10 variabel 20 18
946018 | F145x22 | 145 15 55 80-95 24 22 10 variabel 20 18
946019 | F145x28 | 145 15 55 80-95 30 28 10 variabel 20 18
Befestigungsschraube auf Unterkonstruktion ) Mengenermittlungsformel: Unterkonstruktionsabstand 600 mm
Terrassotec 4,5 x 40 mm (1000 mm/Uberdeckungshéhe) - (1000 mm/UK Abstand) = Stiick/m? Fugenabstand 10 mm

Achtung: Vor der Ausfiihrung sind simtliche Berechnungen vom verantwortlichen Planer zu iiberpriifen und freizugeben! Mehr Infos hierzu auf unserer Homepage: www.e-u-r-o-tec.de



